JEvamo  numlechorosy

PKW-Getriebepumpe
eLOP




Optimierter

Wirkungsgrad.

Bedarfsgerechte Olversorgung fiir
reduzierten Energieverbrauch.

Aufgabe

Die elektrifizierte Getriebepumpe (eLOP) mit
fortschrittlicher Fliigelzellentechnologie
reduziert den Energiebedarf fir die Olversor-
gung des Getriebes und tragt so zum Errei-
chen der Emissionsziele bei.

Der Betrieb ist unabhangig vom Verbren-
nungsmotor und ermoglicht dadurch moder-
ne Betriebsstrategien (Start/Stop, Segeln
mit Motor aus).

Zudem unterstutzt die eLOP teil- bzw. voll-
elektrifizierte Antriebsstrangarchitekturen
bei PKWs und leichten Nutzfahrzeugen.

Funktion

Bei einem Einsatz als Primarpumpe ist die
eLOP als bedarfsgeregelte Olpumpe dafiir da,
Energie zu sparen. Bei Fahrzeugen mit elektri-
schem Antriebsstrang GUbernimmt sie zudem
die exklusive Olversorgung.

= Hydraulischer Anschluss als Cartridge-Lésung
= Integrierte Leistungselektronik

= Sicherheitskonzept gegen Cyberangriffe

Pump Technology
Solutions

JEvamo

Fur teil- und
vollelektrifi-
ziertes Fahren.

Vom Antriebsstrang unabhangige
Olversorgungumpe.

Varianten

Das breitgefacherte Fertigungsprogramm von
Evamo® umfasst verschiedene Pumpenaus-
fihrungen und Modellreihen.

Fur weitere individuelle Wiinsche bezlglich
technischer Anforderungen stehen wir lhnen
jederzeit gerne zur Verfiigung.

« Bedarfsgerechte, energiesparende Olversorgung von Automatik-Getrieben
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o ECU-Gehdause
9 Motor-Gehause
e Rotor mit Flligeln
0 Pumpen-Gehéause
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Technische Daten

Verdranungsvolumen (1/min) 15 @ 1,0 MPa
Max. Druck (MPa) 4,0 @ 4,21/min
Gewicht (kg) <16
Betriebstemperatur (°C) -40 bis +140
Netzspannung (V) 12
Leistungselektronik integriert



